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LED COVE LIGHT LED BOARD

Das Cove-Light 12 SMD kreiert atmosphérisches Licht- und Farbakzente in ansonsten abgeschiedenen Bereichen wie Das Module 16 SMD wurde als Leucht Oberflache designed und mit einem hochwertigen Plastikcover ausgestattet, um
Nischen und Alkoven. Durch sein funktionales Design, die kompakte GroBe, einem groBzligigen Justierwinkel um 180° die oberflachenmontierten LEDs vor auBeren Einflissen zu schiitzen. Des Weiteren kdnnen Oberflachenfolien hinter die
sowie durch einen Abstrahlwinkel von 120° bietet das Cove Light eine ideale Losung fur jegliche architektonischen Um- Schutzhiille gelegt werden, um somit weitere Lichteffekte erzeugen, wenn das Module angeschaltet ist. Der Abstrahl-
gebung. Das kompakte Design und die Schutzhille machen das Cove Light zum dekorativen Beleuchtungselement, um winkel von 120° garantiert dabei eine gleichméaBige Lichtverteilung. Durch das Quick Clip Montagesystem kénnen selbst
Alkoven und Nischen in Gastgewerbe, Erholungseinrichtungen sowie Geschéften zu akzentuieren. groBflachige Module-Wénde in wenigen Minuten installiert werden.

810-mbci5101000 Cove Light 12 SMD RGB 810-mbmo5010000 1 PXL Module RGB

® LxBxH 250x250x39mm
* LxBxH 295x34x52mm ¢ mit Abdeckung PC transparent

e schwenkbar 180° . :
¢ mit Abdeckung PC transparent : ?;)fi;)(i?;ggmﬁlz?dresgng

® Smart-Chip f. Autoadressing

¢ 120° Abstrahlwinkel

¢ Versorgung / Datenlbertragung (DMX 512) mittels TX Connect Smart Verbindungskabel
* max. 6W / 24V-DC

® Zubehor: Seite 264

¢ Planunghilfe: Seite 266/267

¢ \lersorgung / Datenlibertragung (DMX 512)
mittels TX Connect Smart Verbindungskabel

* max. 9W / 24V-DC

¢ inkl. Befestigungsmaterial

® Zubehdr: Seite 264

¢ Planunghilfe: Seite 266/267
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Betrieb / Steuerung nur mit Light-Drive méglich (Zubehor Siehe Seite 264/265) ol \J




LED LIGHTDRIVE LED ZUBEHOR

J , ; L 810-scac0100100 FERNBEDIENUNG
- 1 e [ xBxH 200x45x21mm

-

810-psia0010000 LED Engine Smart 100W

o | xBXT 200x71x35mm

* primar Kaltgeratestecker

® Ausgangsseitig TX Connect Smart Verbindungskabel
e 100W / 24V-DC

e max. 15 Einheiten Cove Light RGB

e max 10 Einheiten Board RGB

810-psacc0000100 Einspeisungskabel mit Schukostecker

810-sccd5000000 LIGHTDRIVE, excl. Betriebsgerét, excl IR-Fernbedienung

® LxBxT 100x170x45mm
e 2 getrennte Ausgéange (getrennte Steuerung von 2 Zonen moglich, RJ45-Buchse

7 810-tiic0030000 TX Connect Smart Verbindungskabel 30cm
* Stellrad hinterleuchtet mit der eingestellten Farbe, mit Naherungssensor ( 810-tiic0060000 TX Connect Smart Verbindungskabel 60cm
* Bei Installation Unterputzdose vorsehen!
e Einspeisung / Datenlibertragung mit einfachem Plug-System (RJ45)
e Steuerung auch mit Fernbedienung mdéglich
® 6 Farbenspeicher, im Sequence-Mode (autom. Farbablauf) werden diese nacheinander aufgerufen.
* Start / Stop Funktion 810-tiec0300000 TX Connect Smart Verlangerungskabel 3m
* Farben manuell wahlbar 810-tiec0500000 TX Connect Smart Verlangerungskabel 5m
* Helligkeits- und Geschwindigkeitsregler V

810-tiec1000000 TX Connect Smart Verlangerungskabel 10m

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

i‘i“‘i 810-tizi0000100 TX Connect Smart Power/Data Injector Box

ore 3 i 810-tido0000100 TX Connect Smart Data Extractor Box
———

100mm/3.83" 45mm/ .77 L 60.23mm/2.37",

A

B2mmy/3.22"

170mm/8.68"
B=
[ ]

— — — — EWUK standard
wereemeeneen USSP standard




LED PLANUNGSHILFE TX Connect Smart - Light-Drive RGB

TX Connect Smart
Interconnection Cable
(TLIC XXXXXXX)
s e E | [ o
TX Connect Smart 0 W // [HHH”H]M b one
Power/Data Injector Box {j = TX Connect Smart
(Tl.zI.oooo100) @ 0 TX Connect Smart Power Injector Cable

Interconnection Cable (T1.P1.0000100)

TX Connect Smart @ (TLIC XxxXxXXXX) }7777777777777777777777777777771 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, For short distances:
Interconnection Cable | % } This cable can be used to replace
(TLIC.XXXXXXX) | Tt TTT T | ! 1x Power/Data Injector Box and
— L6 ; | : _"_ 1x Data Extractor Box
TOP | ! | OP
Back View 1PXL Board RGB | = =) " ||Back View
— ° ° (MB.BO.5010000) 0 0 ! ° ! ! °
ﬁﬂ? IN oo : I I gﬂ% |‘N °ae
) - - -
i ] 9 ]
@ ouT | ! @ out
% 1 %
o o : ! e [°)
_ i
|
! |
! |
. |
LED Engine Smart Top : | TOP TX Connect Smart S ——
100W Indoor @ Back View | ! Back View Addresser Box i
| \
(PS.1A.0010000) ° & ° | ! ° & ° (TI.AC.0000100) g "
|
POWER SUPPLY o IN | | o IN
@ out | ! @ out
! 1
° ! o
o o : : o o
|
‘ l
1 i
H ! : H 5
- ' | : !
| ! | | o
] : : ]
' '
' : | '
@ B -
AC Power Cord H : | Ve ~N
|
(PS.AC .XxxXXXXX) TOP ‘ | MAX. TX CONNECT FIXTURES o
Back View | [
o o | : o
° ! | o
! Power Ratin Max. Fixtures*
o IN ! l 9 A
& | :
Light-Drive RGB s OUT ! ! 1PXL Strip/Cove RGB 6W 15 b
(SC.CD.5000000) P ! |
- 2 . | ! 1PXL Board/Module RGB ow 10
= l !
BN\, ! | 16PXL Board/Module RGB ow 10
7. \, |
/ ! !
[ | AN TX Connect Smart | !
\ =Rl Interconnection Cable : : * Max. fixtures is for each LED Engine Smart 100W Indoor
|
E (TLIC.XXXXXXX) : : \_ ) :
|
'
: (CABLING LENGTHS A :
E=am ! |
TX Connect Data Cable N :
@ (DLLIC . XXXXXXX) 7/ ! A to B: 100 meters
TX Connect Smart l CONTROLLER to first FIXTURE.
Extension Cable !
(TILEC . XXXXXXX) TX Connect Smart C to D: 30 meters
DMX CONTROLLER D(?tlaDEOthzgg:gO")X POWER SUPPLY to last FIXTURE in chain.
PoE power from power supply o \_ Y,
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ZUBEHOR - BETRIEBSGERATE / TRANSFORMATOREN
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75-mt60 10-60W

94 %

e Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (IGBT)

e Durch thermisch progressive Sicherung (NTC)

* Gesichert gegen KurzschluB und Uberlast auf Sekundérseite
¢ Automatische Wiederherstellung

e Elektromagnetische Vertraglichkeit

e Funkenstorfilter gem. EN55014/5.

* Transformatorbefestigung durch Osen und Schrauben

¢ Klemmabdeckung mit integrierter Zugentlastung

17-60 20-60W —

‘l\
7
A
124

—&
S
124

17-105 35-105W

17-150 50-150W —8

144 -

e Hergestellt nach EN60742 VDE 55.

e Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (IGBT).

e ART.: 17-60 und 17-105 sind auch mit Phasenan-
schnitt (TRIAC) dimmbar

e Durch thermisch progressive Sicherung (NTC)
gesichert gegen KurzschliiBe und Uberlast auf
Sekundarseite.

e Automatische Wiederherstellung

e Elektromagnetische Vertraglichkeit, Funk-
entstort Filter gem. En55014/5

e Transformatorbefestigung durch Osen und Schrauben

e Klemmenabdeckungen mit integrierter Zugentlastung.
Primér 2,5 sekundar bis 2,5 mm2
(60-105VA) bzw. bis 6mm2 (150VA)
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198-vg035apf 35W @‘ 5
a0 ©

121-82419073 70w @‘ 5
BT

121-82419075 150w @lm
224

e magnetisches Vorschaltgerat mit
elektronischem Ziindgerét

o kompensiert

e Zuleitungsklemmen 2,5 mm2

o Ubertemperaturschutz

o geprift nach EN60598-1

o Klemmabdeckung mit Zugentlastung

o kleine Abmessungen

e Zundkabel separat bestellen

200-18942009 100W 3| .

347 N

e magnetisches Vorschaltgerat mit
elektronischem Zlndgerat fur SDW-T 100W

e kompensiert

e Zuleitungsklemmen 2,5 mm2

o Ubertemperaturschutz

o geprift nach EN60598-1

o Klemmabdeckung mit Zugentlastung

o hitzebestandiges Thermokunststoff-
gehduse max. Abstand zwischen VG
und Leuchte = 0,4 m

e Zundkabel separat bestellen




ZUBEHOR - BETRIEBSGERATE / TRANSFORMATOREN

@ W IP40 Leistung LxBxH W IP20

75-mbma 1x6-14 W 118x33x19 mm Leistung LxBxH fiir Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller
75-mbmb 1x14-21W  118x33x19 mm 200-19902148 20W 190x43x30 mm  CDM-Tm / 20W 48 Philips
75-mbmc  1x18-26 W 118x33x19 mm 200-199044a8 35W 235x50x34 mm  CDM-Tm/ 35W 24 Philips
Fassung|75-mbma 75-mbmb 75-mbmc

G5 4-6-8-13-14W | 21W 24w

G13 14-15W 18W

w4,3 6-8-11-13W

2G7 5-7-9-11W ‘

2G10 18W 24w

261t 18W 24w e Zindspannung 1,5 - 2,0 KV

G24g-X [10-13W 18W 26W

¢ Umgebungstemperatur ta -25 bis 50° C

¢ Max. Leitungsldange EVG/Lampe: 1500 mm
¢ Elektronisches Vorschaltgerat fir Leuchtstofflampen 4 PIN

Steckklemmen max. 2,5mm?
e Schutz gegen beschadigte oder zerstérte Lampen

Leerlauffest. inkl. Zuleitungskabel 600 mm
+ ADELS Stecker, inkl Ziindleitungskabel 600mm

+ ADELS Buchse,
e Gerauschloser Betrieb ® inkl. Zugentlastung

(Wiederherstellung automatisch)

e Schaltung mit vorgeheizten Kathoden - kein Flackern -

¢ Klemmenabdeckungen mit integrierter Zugentlastung

e Umgebungstemperatur : -10 bis +50° (nur Inneninstallation)

2]\ 1P20 @1\ 1P20

Leistung LxBxH fir Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller
Leistung LxBxH fur Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller
30-909817 20W 190x43x30 mm  CDM-Tm / 20W 48 Philips
30-909107 50 W 150x90x38 mm  SDW-TG / 50W 24 Philips
30-913913 35W 235x50x34 mm  CDM-Tm / 35W 24 Philips
30-909084 100 W 150x90x38 mm  SDW-TG / 100W 14 Philips

o elektronisches Vorschaltgerat

e Zlindspannung: 3 - 5 kV

o Umgebungstemperatur ta: -25 bis 50° C
e Zlindspannung 1,5 - 2,0 KV

e Umgebungstemperatur ta -25 bis 50° C

o Gehdusetemperatur tc: max. 75° C
o Steckklemmen mit Hebel6ffner, 2,5 mm2

* Max. Leitungslange EVG/Lampe: 1500 mm e Verlangerte Lampenlebensdauer ca 50%

e Steckklemmen max. 2,5mm? o bis zu 25% Energieeinsparung

o Leerlauffest. inkl. Zugentlastung e max. Abstand zwischen VG und

Leuchte = 2m

o Leerlauffest
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ZUBEHOR - BETRIEBSGERATE / TRANSFORMATOREN

[©[cdV/ 1P20
[©[cdV/ 1P20

Leistung LxBxH fiur Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller Leistung LxBxH fir Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller
200-19904468 50 W 150x90x38 mm  SDW-TG / 50W 24 Philips 200-19904148 35W 155x83x32 mm CDM-T/TC/TD/35W 26 Osram
200-19904568 100 W 150x90x38 mm  SDW-TG / 100W 14 Philips 200-19904238 70W 155x83x32 mm CDM-T/TC/TD/70W 13 Osram
200-19904588 150 W 185x96x33 mm CDM-T/TC/TD/150W 7 Osram
« elektronisches Vorschaltgerét 200-19904a38 2x35W 180x83x32 mm CDM-T/TC/TD/2 x 35W 13 Osram
e Zindspannung: 3 - 5 kV 200-19904b38 2x70W 210x98x32 mm CDM-T/TC/TD/2 x 70W 7 Osram
o Umgebungstemperatur ta: -25 bis 50° C
o Gehausetemperatur tc: max. 75° C
e Steckklemmen mit Hebel6ffner, 2,5 mm2

e Zindspannung 4,5 - 5,0 KV

Verlangerte Lampenlebensdauer ca 509
¢ 9 P Y % ¢ Umgebungstemperatur ta -25 bis 50° C

) o .
e bis zu 25% Energieeinsparung « Steckklemmen max. 2,5mm?
e max. Abstand zwischen VG und Symbolfoto Osram

* Leerlauffest
inkl. Zuleitungskabel 600 mm + ADELS Stecker
inkl Zindleitungskabel 600mm + ADELS Buchse

e inkl. Zugentlastung

Leuchte = 2m

Leerlauffest

inkl. Zuleitungskabel 600 mm + ADELS Stecker,

inkl Zindleitungskabel 600mm + ADELS Buchse,

inkl. Zugentlastung

€\ 1P20
Leistung LxBxH fiir Leuchtmittel max. Anzahl / B16A Hersteller Abb.

-
(i =
28-099488 3B5W 155x83x32 mm CDM-T/TC/TD/35W 26 Osram 3
30-914781 35W 188x83x35 mm CDM-T/TC/TD/35W 58 Philips 2
28-099501 70W 155x83x32 mm CDM-T/TC/TD/70W 13 Osram 3 3-polig 5KV, schwarz 3-polig 5KV, schwarz 3-polig 5KV, schwarz
30-914767  70W 188x83x35 mm  CDM-T/TC/TD/70W 32 Philips 2 Type AC166 GBUF/315 Type AC166 GSTF/315 Type AC166 GVT 3/3
Kompatibel mit Wieland GST 18i3 Kompatibel mit Wieland GST 18i3 Kompatibel mit Wieland GST 18i3
28-915535 150W 185x96x33 mm CDM-T/TC/TD/ 150W 7 Osram 3
30-912879  150W 224x83x38 mm  CDM-T /TC /TD/ 150W 6 Philips 1 802-165463 802-162463 802-167163
28-122261 2x35W  180x83x32mm CDM-T/TC/TD/2 x 35W 13 Osram 3
30-933300 2 x 35W 175x80x35 mm CDM-T/TC/TD/2 x 35W 14 Philips 1 *’3 -
28-910042 2Xx70W  210x98x32 mm CDM-T/2 x 70W 7 Osram 3 - » 500 mm, beidseitig abgemantelt 35 mm
216-8380
e Zindspannung 4,5 - 5,0 KV
e * Umgebungstemperatur ta -25 bis 50° C 3-polig 5KV, schwarz, zum Verschrauben
* Max. Leitungsldnge EVG/Lampe: 1500mm auf Leuchtengehiuse
’ konf1 Arbeitszeit flir Montage von Adels Stecker auf Leuchte 1-flammi
- - e Steckklemmen max. 2,5mm? Type AC166 GST/3 o 9
riretRInDES P, i e . ) inkl. Zugentlastung schwarz
— /] Leerlauffest. inkl. Zugentlastung Type AC166-1/3 ZELR
Kompatibel mit Wieland GST 18i3 konf2 Arbeitszeit fir Montage von Adels Stecker auf Leuchte 2-flammig
Symbolfoto Philips _ T
- ' &84 P 802-162063
- - konf3 Arbeitszeit fur Montage von Adels Stecker auf Leuchte 3-flammig

Symbolfoto Philips Symbolfoto Osram
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Grundsatzliches:

Vor dem AnschluB eines EVGs unbedingt den Stromkreis abschalten!

Samtliche Wartungsarbeiten dirfen nur im spannungsfreien Zustand durchgefiihrt werden.
Dies betrifft auch das Ersetzen eine Leuchtmittels.

1a. Es gibt eine maximale Anzahl der EVGs pro Leitungsschutzschalter
hier flr eine Standard-Type 16A mit Ausldsecharakteristik “B“
Diese Angaben beruhen auf folgender Annahme: Zuleitung L=15m mit 1,5mm?2 vom Verteiler bis zur
ersten Leuchte und einer weiteren L&nge von 20m bis zur Mitte des Verbraucherkreises.
Einpolige Absicherung (bei mehrpoliger Absicherungen reduziert sich die Anzahl um 20%)
1x20W 1x35W |[1x35W | 2x35W 1X70W | 2x70W | 1x150W | 1x50W | 1x100W
CDM-Tm | CDM-Tm HIT HIT HIT HIT HIT SDW-TG | SDW-TG
Philips 48 24 58 14 32 | emmmmeeee 6 24 14
Osram 26 13 13 7 7

1b. Es gibt eine maximale Anzahl der EVGs pro Fehlerstrom-Schutzschalter

das sind bei einem FI mit 30mA Auslése. Nennfehlerstrom max. 30 EVGs.
EVGs fiir HIT-Lampen erzeugen hohe Ziindspannungen (etwa 1.5 - 5.0kV).

Es muB daher immer eine spezielle Ziindleitung verwenden werden, da sonst das EVG selbst Schaden
erleidet.

Zundleitung z.B.: SIHY-Cu vz: 3x0,75 / 3x1,5

Max. Zindleitungslénge: 1,5m

Die Temperatur in der Decke:

Die Lebensdauer eines EVGs hangt wesentlich von der Umgebungstemperatur ab.
Auf jedem EVG gibt es einen Tc-MeBpunkt, und dessen maximale zulassige Temperatur darf nicht
Uberschritten werden.

Beispiel: auf dem EVG ist aufgedruckt Tc=75°C

Die zu erwartende Temperatur in der Leuchte liegt in der Praxis meist ca.15°C niedriger, also bei etwa 60°C.
Die max. zuldssige Umgebungstemperatur in der Decke fir max. Lebensdauer ist nochmals ca.15°C
niedriger, und liegt somit bei etwa 45°C. Es ist daher wichtig flr ausreichende Beliftung / Luftraum der
Decke zu sorgen!

Werden diese Temperaturen z.B. um 10°C Uberschritten, so sinkt die Lebensdauer des EVGs auf etwa die
Halfte. Eine Warmedammung ist daher nicht nur wegen Brandgefahr grundséatzlich zu vermeiden.

EVGs im Drei - Phasen - Netz:

Bei einer Dreiphasen — Installation hat der Neutralleiter einen besonderen Stellenwert. Dieser sorgt dafir, dass

die Sternpunkt -Nennspannungen genau 230V betragen. Wird der Neutralleiter unterbrochen, oder erst nach
den Phasenleitern angeschlossen, gibt es keinen definierten Sternpunkt, was zur sofortigen Zerstérung der
EVGs fiihrt. An diesen liegt ndmlich ohne definierten Sternpunkt direkt die Aussenleiterspannung von 400V
an. Bei einer Neutralleiterunterbrechung passiert das gleiche.

Es ist daher nicht nur fir den Schutz des Menschen unerlésslich in spannungsfreiem Zustand der elektrischen

Anlage zu arbeiten, sondern auch fiir die elektrischen Betriebsgerate, hier also die EVGs. Dies betrifft auch
das Ersetzen eines Leuchtmittels.

113-111070tcf 219
113-111070tcm 219
113-1112070tcf 219
113-1112070tcm 219
113-1350020tmf 215
113-1350020tmm 215
113-1350035tcf 215
113-1350035tcm 215
113-1350035tmf 215
113-1350035tmm 215
113-1350070tcf 215
113-1350070tcm 215
113-152050qrcbc 214
113-155050qrcbc 213
113-1800070tc 215
113-1800100tg 215
113-1800150t 215
113-180111811 212
113-182100qrip111 214
113-1850020tm 216
113-1850035t 216
113-1850035tm 216
113-1850070t 216
113-2000a100tg 217
113-2000a150t 217
113-2000s100tg 217
113-2000s150t 217
113-2101070tc 216
113-2101100tg 216
113-210111311 212
113-210111811 212
113-2101150t 216
113-210121311 212
113-210121811 212
113-220112611 213
113-220113211 213

113-220122611 213
113-220123211 213
113-2450035t 218
113-2450035tc 218
113-2450070t 218
113-2450070tc 218
113-3002070tf 218
113-3002150tf 218
121-2221201600 28
121-2221201812 28
121-2221281000 10
121-2221281200 10
121-2221281400 10
121-2200317100 28
121-2200317300 28
121-82419073 269
121-82419075 269
140-17633100 8
140-17633100black 8
140-17633100hi 8
140-17633100hiblack 8
170-280504 78
170-280514 78
170-280524 78
170-280604 80
170-280614 80
170-280624 80
17-105 268
17-150 268
17-60 268
196-121111222854 135
196-121111223549 135
196-12111122854 134
196-12111123549 134
196-121411222854 135
196-121411223549 135
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196-12141122854 134
196-12141123549 134
196-131111222854y3s 26
196-131111223549y3s 26
196-13111122854y3s 26
196-13111123549y3s 26
196-131411222854y3s 26
196-131411223549y3s 26
196-13141122854y3s 26
196-13141123549y3s 26
196-2225111814 132
196-2225111814qr 133
196-222511314060 132
196-222511314060qr 133
196-2423422455pk 84
196-2423452455pk 84
196-24634222455pk 85
196-24634422455pk 85
196-2525111814 158
196-2525111814qr 159
196-252511314060 158
196-252511314060qr 159
196-253311122854 252
196-253311123549 252
196-2545111814 160
196-2545111814qr 161
196-254511314060 160
196-254511314060qr 161
196-2713112255 126
196-2713412255 126
196-451511112854 250
196-45151111354980 250
196-4515111212854 250
196-4515111213549 250
196-4515111312854 250
196-4515111313549 250

196-471511112139 123
196-4715111124 123
196-471511112854 123
196-47151111354980 123
196-4715111212854 123
196-4715111213549 123
196-47151112180 123
196-471911112139 122
196-4719111124 122
196-471911112854 122
196-47191111354980 122
196-4719111212854 122
196-4719111213549 122
196-47191112180 122
196-52531314060 130
196-52531314060qr 131
196-525313155 130
196-525313155qr 131
196-53531314060p3s 20

196-53531314060qrp3s 21

196-55531314060 162
196-55531314060qr 163
196-555313155 162
196-555313155qr 163
196-97311121424 120
196-97311122139 120
196-97311122854 120
196-97311123549 120
196-973111280 120
196-97341121424 121
196-97341122139 121
196-97341122854 121
196-97341123549 121
198-vg035apf 269
200-18942009 269
200-19902148 271

200-19904148 273
200-19904238 273
200-19904468 272
200-199044a8 271
200-19904568 272
200-19904588 273
200-19904a38 273
200-19904b38 273
216-8380 273
242-0156501 22
242-0556501 125
242-0556550 125
242-0556701 125
242-0556750 125
246-1267 76
246-1310 76
246-1311 76
246-1312 76
246-1313 76
246-1314 76
246-1315 76
246-1316 76
246-1317 76
246-1318 76
246-1319 76
246-1320 70
246-1321 70
246-1322 70
246-1323 70
246-1324 72
246-1325 72
246-1326 72
246-1327 72
246-2215 148
246-2217 150
246-2244 148

246-2246 148
246-2247 148
246-2248 148
246-2249 148
246-2250 148
246-2251 148
246-2252 148
246-2253 148
246-2254 150
246-2255 150
246-2256 150
246-2257 150
246-2258 150
246-2259 150
246-2260 150
246-2261 150
246-2262 150
246-2263 150
246-2265 146
246-2266 146
246-2267 146
246-2268 146
246-2269 146
246-2270 146
246-2277 154
246-2278 154
246-2279 154
246-2280 154
246-2281 154
246-2282 154
246-2283 152
246-2284 152
246-2285 152
246-2286 152
246-2287 152
246-2288 152

277




278

246-2289 154
246-2290 154
246-2291 154
246-2292 154
246-2293 154
246-2294 154
246-2295 148
246-3299 144
246-3300 144
246-3301 144
246-3302 144
246-4075 90
246-4076 90
246-5035 90
246-5036 90
246-7024 70
246-7025 70
246-7026 72
246-7027 72
246-7028 72
260-3101231005 38
260-3103231005 38
260-3872412315 30
260-3872412415 30
260-3872414415 30
260-3874144015 30
260-3874444015 30
260-3874451015 30
260-4800131001 210
260-4800131101 210
260-4800210001 210
260-4800210005 210
260-4800210007 210
260-4800222001 210
260-4800222005 210
260-4800410001 210

260-4800500010 210
260-4812021180 210
260-4812021260 210
260-4812022180 210
260-4812022260 210
260-4812022320 210
260-4812042260 210
260-4812042320 210
260-4814022260 210
260-4814042260 210
260-4814022320 210
260-4814042320 210
260-4900131001 208
260-4900131101 208
260-4900210001 208
260-4900210005 208
260-4900222001 208
260-4900222005 208
260-4900500010 208
260-4912021180 208
260-4912021260 208
260-4912022180 208
260-4912022260 208
260-4912022320 208
260-4912042260 208
260-4912042320 208
260-4914022260 208
260-4914022320 208
260-4914042260 208
260-4914042320 208
260-6514461550 44

28-099488 272
28-099501 272
28-122261 272
285-402400 36

285-402404 36

285-402405 36
285-402410 36
285-402414 36
285-402415 36
285-411570 36
285-411574 36
285-411575 36
285-412570 34
285-412574 34
285-412575 34
285-650900 137
285-650904 137
285-650905 137
285-651810 164
285-651815 164
285-651820 164
285-651825 164
285-651840q 164
285-651845q 164
285-651900 32
285-651900s 164
285-651904 32
285-651905 32
285-652810 164
285-652815 164
285-652820 164
285-652825 164
285-652840q 164
285-652845q 164
285-655900 34
285-657420 137
285-657424 137
285-657425 137
285-657440 137
285-657444 137
285-657445 137

285-657990 137
285-657994 137
285-657995 137
285-658420 136
285-658424 136
285-658425 136
285-658440 136
285-658444 136
285-658445 136
285-658520 32
285-658524 32
285-658525 32
285-658540 32
285-658544 32
285-658545 32
285-658990 137
285-658994 137
285-658995 137
285-659410 136
285-659414 136
285-659415 136
285-659430 136
285-659434 136
285-659435 136
285-659510 32
285-659514 32
285-659515 32
285-659530 32
285-659534 32
285-659535 32
28-910042 272
28-915535 272
30-909084 271
30-909107 271
30-909817 270
30-912879 272

279




425-398025

168

425-398105

168

425-398110

168

425-400010

56

425-4351

40

426-1611

68

426-1612

68

426-1613

68

426-1614

68

426-4192

128

426-4193

128

426-5398

110

426-5399

110

426-5400

110

426-5401

110

426-5404

110

426-5405

110

426-5406

110

426-5407

110

426-5410

110

426-5411

110

426-5412

110

426-5413

110

426-5414

110

426-5415

110

426-5422

114

426-5423

114

426-5424

114

426-5425

114

426-5430

112

426-5431

112

426-5432

112

30-913913 270
30-914767 272
30-914781 272
30-933300 272
425-10166 178
425-10167 178
425-10169 178
425-10175 178
425-10180 166
425-10183 166
425-10186 178
425-10187 178
425-10189 178
425-12043 58

425-12045 58

425-12047 58

425-12270 140
425-12271 140
425-12272 140
425-12273 140
425-12274 140
425-12275 140
425-12276 140
425-12277 140
425-12278 140
425-12280 140
425-12281 140
425-12282 140
425-12290 140
425-12291 140
425-12292 140
425-12735 172
425-12736 172
425-12737 172
425-12740 170
425-12741 170

426-5433

112

425-12742 170
425-12750 174
425-12751 174
425-12752 174
425-12754 170
425-12755 170
425-12756 170
425-12757 174
425-12758 174
425-12759 174
425-12761 176
425-12762 176
425-12763 176
425-12765 176
425-12766 176
425-12733 172
425-12738 172
425-12743 172
425-12746 170
425-12753 170
425-12767 170
425-12704 174
425-12706 174
425-12708 174
425-12769 176
425-12774 176
425-12776 176
425-14285 108
425-14295 66

425-14515 190
425-14516 190
425-14570 188
425-14571 188
425-14572 188
425-14575 188
425-14600 182

426-6010

204

425-14601 184
425-14606 182
425-14607 182
425-14635 190
425-14636 190
425-14670 186
425-14671 186
425-14672 186
425-14673 186
425-14901 138
425-14902 138
425-15080 118
425-15081 118
425-15082 118
425-15083 118
425-15195 94
425-15265 60
425-15269 60
425-15290 64
425-15295 64
425-15296 64
425-15297 64
425-18570 56
425-18571 56
425-18575 56
425-28895 234
425-28896 234
425-32865 240
425-32866 240
425-32894 240
425-32895 240
425-396301 62
425-396306 62
425-396309 62
425-396310 62
425-398015 168

426-6018

194

426-6019

194




426-6038 196 426-6179 206 51-1635314 14 51-2626704 48

426-6050 196 426-6180 202 51-1635398 14 51-2626804 48
426-6074 192 426-6181 202 51-1635414 14 51-2634725 25
426-6082 198 426-6182 200 51-1635498 14 51-2634825 25
426-6083 198 426-6183 200 51-1635514 14 51-2810325 105
426-6105 200 426-6186 204 51-1635598 14 51-2810425 105
426-6106 200 426-6187 204 51-1758004 88 51-2966825 104
426-6109 202 426-6188 196 51-1758014 88 51-3501604 98
426-6110 202 426-6189 196 51-1758098 88 51-3501614 98
426-6113 200 426-6190 196 51-1812725 100 51-3501625 98
426-6114 200 426-6199 196 51-1812825 100 51-3598825 106
426-6117 204 426-6200 192 51-1812925 100 51-3621206 42
426-6123 202 426-6201 192 51-1813025 100 51-3621406 42
426-6124 202 51-1500004 98 51-1813825 116 51-3626904 48
426-6125 194 51-1500014 98 51-1813925 116 51-4500614 98
426-6126 194 51-1500025 98 51-1814025 116 51-4500625 98
426-6133 196 51-1500704 96 51-1814125 116 51-4502114 16
426-6139 196 51-1500714 96 51-2500814 96 51-4502125 16
426-6145 192 51-1500725 96 51-2500825 96 51-4502214 16
426-6151 200 51-1501704 96 51-2501404 98 51-4502225 16
426-6152 200 51-1501714 96 51-2501414 98 51-4627004 48
426-6153 200 51-1501725 96 51-2501425 98 51-4633204 46
426-6154 200 51-1501804 96 51-2501504 98 51-4633304 46
426-6155 198 51-1501814 96 51-2501514 98 51-4635014 18
426-6156 198 51-1501825 96 51-2501525 98 51-4635025 18
426-6163 204 51-1511714 142 51-2501904 16 51-4635114 18
426-6164 204 51-1511814 142 51-2501914 16 51-4635125 18
426-6167 196 51-1511914 142 51-2501925 16 51-4757314 86
426-6168 196 51-1512014 142 51-2502004 16 51-4757346 86
426-6169 196 51-1585625 102 51-2502014 16 51-4757514 86
426-6170 196 51-1585725 102 51-2502025 16 51-4757546 86
426-6171 192 51-1585825 102 51-2598925 106 51-5633404 46
426-6172 192 51-1585925 102 51-2620906 42 51-6534 12
426-6176 206 51-1620706 42 51-2621006 42 51-6535 12
426-6177 206 51-1635214 14 51-2621106 42 51-6536 12
426-6178 206 51-1635298 14 51-2621306 42 51-6537 12




NOTIZEN UND SKIZZEN

51-6538 12
51-6539 12
51-6540 12
51-6541 12
51-6542 12
51-6543 12
51-6544 12
51-6545 12
51-6546 12
51-6547 12
51-6548 12
51-6549 12
51-6550 12
51-6551 12
51-6552 12
51-6553 12
51-6633504 46
68-053103 52
68-115103 52
68-115157 52
68-115203 52
68-115257 52
68-115303 52
68-115357 52
75-mbma 270
75-mbmb 270
75-mbmc 270
75-mt60 268
802-162063 273
802-162463 273
802-165463 273
802-167163 273
810-mbcl5101000 262
810-mbmo5010000 263
810-psacc0000100 265
810-psia0010000 265

810-scac0100100 265
810-sccd5000000 264
810-tido0000100 265
810-tiec0300000 265
810-tiec0500000 265
810-tiec1000000 265
810-tiic0030000 265
810-tiic0060000 265
810-tizi0000100 265




NOTIZEN UND SKIZZEN NOTIZEN UND SKIZZEN
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